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Geotermia: scienza che si occupa dello studio e dello sfruttamento del 

calore esistente allôinterno della Terra. 

 

 

Entalpia: è una funzione di stato che esprime la quantità di energia che 

un sistema termodinamico può scambiare con l'ambiente.  

Lôentalpia di un fluido che circola ed ¯ contenuto nel serbatoio geotermico 

esprime il ñvaloreò energetico sia del fluido che del serbatoio.  

geotermia a bassa entalpia 
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D.Lgs  22/2010  

 

 

Risorse geotermiche in  

funzione della  

temperatura 

 

 

alta entalpia 

(T>150°C) 

media entalpia 

(90<T<150°C) 

bassa entalpia 

(T<90°C) 

Utilizzo:  

produzione  

di energia  

elettrica 

produzione  

di energia elettrica, 

 teleriscaldamento  

e usi diretti del calore 

uso diretto del calore (riscaldamento e 

 termalismo  30<T<90°C ) 

uso indiretto del calore ( mediante  

sonde geotermiche e pompe di calore) 
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Italia: da 10 a 100 m di profondità,  temperatura 

del  sottosuolo costante fra 12 e 14°C 
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Italia: da 10 a 100 m di profondità,  temperatura 

del  sottosuolo costante fra 12 e 14°C 
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Sistemi a circuito chiuso 

 

 

Sonde orizzontali 

(1.2-3.0) 

Sonde verticali 

(10-250m) 

 

 

Sistemi a circuito aperto 

 

 

Pali energetici 

(8-45m) 



www.ravenna2014.it 

Normativa nazionale 

PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI 

PIANO DI AZIONE LOCALE DELLA 

PROVINCIA DI RAVENNA 

 

9 

Censiti 57 impianti (verticali) 

V 42 closed loop 

V 15 open loop 
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Quanto calore trasmettere un terreno  

e  

come viene misurato? 
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Classi litologiche  Conducibilità 
termica (W/m, K)  

Alluvioni indistinte  0.46 - 0.65  

Sabbie  0.47  

Gessi  0.50  

Limi prevalenti  0.55  

Argille ï argille varicolori  0.65  

Argille e calcari  0.65 - 1.93  

Arenarie e peliti  0.65 - 2.13  

Ofiolite  1.86 - 3.00  

Calcari e marne  1.93 - 2.12  

Basalti  2.06  

Gabbri  2.07  

Marne  2.12  

Arenarie  2.13  

Unità caotiche  2.23  

Graniti  3.27  
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La conducibilità termica dei terreni 

dipende: dalle condizioni geologiche ed 

idrogeologiche del sito 

from Geological Survey of Emilia Romagna region 
la conducibilità termica è una misura dell'attitudine di 

un terreno a trasmettere il calore      
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from Geological Survey of Emilia Romagna region 


